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DOUBLE PASS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corridoio igienizzante che costituisce un passaggio obbligato, nel quale vengono svolte le funzioni di 

pulizia e disinfezione delle suole. (lavaggio su richiesta) 

Contestualmente l’operatore si disinfetta le mani. 

 

Il cancello a tre bracci obbliga l’addetto a sostare sulla pedana per la durata prefissata. 

  

Solo dopo aver effettuato le operazioni prescritte, il cancello si sblocca e l'addetto può uscire. 

Transitando sulle spazzole della stazione di uscita reparto con la possibilità di asportare l’acqua dalle 

suole. 

 

Il transito nel senso opposto a quello di entrata nei reparti non protetti igienicamente, si esegue la pulizia 

delle suole con le spazzole. l'igienizzazione con nebulizzazione alcolica, sgocciolatura suole all'uscita dal 

reparto. (optional lavaggio) 

  

In caso di necessità un pulsante di emergenza permette lo sblocco del cancello in entrata e uscita che 

comanda l’abbattimento del braccio orizzontale del tornello. (Via di fuga) 
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         Dettaglio stazione d’igiene 

 

 

 

Caratteristiche tecniche: 

 

Funzionamento ad aria compressa 7 BAR ed energia elettrica 220 Volt. 

 

 

 

Guarda i video del funzionamento:  

 

 

 

 

 
 

ENTRATA         USCITA  

 

O visita il nostro sito www.pulitak.it 
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